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Korozyon, metalin içerisinde bulunduğu toprak, beton,su v.b. ortamın metalik malzeme üzerindeki elektrokimyasal tahribatı olarak tanımlanır.Paslanma dediğimiz olay aslında korozyondur.


Metaller genel olarak nötr haldeki atomlarının en dış kabuğundaki serbest elektronları vererek iyon oluşturmak eğilimi gösterirler.Örneğin bakırdan yapılmış olan çatılarda zamanla bakırın sarı rengi yeşil hale döner burada olan hadise bakırın hava ve yağmurun etkisiyle yüzeyinde bir iyon tabakası oluşturmasıdır.Demir esaslı malzemelerin paslanıp korozyona uğraması için oksijen ve su yeterlidir.Su ile temas halindeki demir bir yüzeyde karşılıklı olarak elektron alışverişi olur ve zamanla demir yüzeylerde pas dediğimiz kırmızı kahverengi görümünde FE(OH)2 veyaFE(OH)3 bileşiği oluşur.Bu bileşik demir yüzeyine çok zayıf bir bağ ile bağlıdır ve yüzeyden kolaylıkla  koparak yeni pas tabakaları oluşturarak demir metalini sürekli tahribata uğratır.

KATODİK KORUMA 


Katodik korumanın temel prensibi korozyona uğramasını istemediğimiz ve üretim maliyeti yüksek (gemiler), bakım ve onarımı zor (toprak altı boru hatları) veya güvenlik olarak riske edilmeyecek (doğalgaz hatları) metalleri oksijen,su ve toprakla  teması esnasında daha aktif elektron veren bir başka metalle bağlamaktır. Bu bağ ile metal yüzey ve korozyona sebep olan etken ters hale dönerek metal yüzey yerine metale bağladığımız ve anot dediğimiz  maliyeti kullandığımız metale göre çok daha ucuz olan metal korozyona uğrar. Anot dediğimiz metalin seçiminde Nerst Skalası kullanılır. Nerst Skalasında elektron verme eğilimi en yüksek olan metal magnezyumdur.
MAGNEZYUM ANOT


Magnezyum Anot yer altı borularında, boylerlerde ve termosifonlarda elektrot potensiyeli yüksek olduğu için kullanılan bir anottur.2 tip Magnezyum anot vardır. AZ63 ve Yüksek potansiyelli magnezyum anot. Yer altı boru hatlarında genellikle Yüksek potansiyelli magnezyum anot, termosifonlarda ise AZ63 magnezyum anot kullanılır.

Yer altı borularında kullanılan magnezyum anotlarda jips dediğimiz bir dolgu yatağı bulunur. Anot bir kablo yardımıyla korunması istenen metal boruya bağlanır. Boru hatlarında güvenlik önemli olduğu için anotlar belli aralıklarla bir ölçü kutusuna bağlıdır ve periyodik olarak kontrol edilirler.

Termosifon ve böylerlerde kullanılan magnezyum anotlar ise bir çubuk şeklinde olmakta ve kazanın içersine bağlanmaktadır. Kazanın iç yüzey alanı ve katodik koruma yapılması istenen yıl miktarı anotun boyutunu etkilemektedir.kazan hacmi dolayısıyla kazanın alanı büyüdükçe gerekli olan anot miktarı artar.

